
 

7 ⽉ 5 ⽇（⽇）に綱島東⼝街づくり検討会を開催し、地区内のまちづくりについて、施設の計画案や
今後のスケジュール等について地区計画区域内の関係者の皆さまと意⾒交換を⾏いました。 

議題の⼀つとして、綱島駅東⼝周辺地区における歩⾏者動線の変更について、綱島事務所から説明
させていただきました。内容としては、綱島街道中央部の横断歩道をデッキに変更する計画とします。
綱島街道に２本のデッキが整備されることになり、以下の効果が期待されます。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
今後も引き続き、地元関係者の皆さまとしっかりと情報共有を⾏いながら、まちづくりを進めてい

きますので、どうぞよろしくお願いします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※上記内容は関係者協議等により変更となる可能性があります。 
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第４号 

蝉の声もひときわ⾼く、厳しい残暑が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 
綱島駅東⼝周辺のまちづくりについては、皆さまのご協⼒をいただきながら着々と事業が進んでいま

す。今回のまちづくりニュース第４号では、現在の⼯事の様⼦や進捗状況についてお知らせします。 
 

ごあいさつ 

トピックス 
綱島東口街づくり検討会を開催しました！ 

■綱島駅東口周辺地区の主な歩行者動線

の変更後イメージ 

■歩行者動線が車道と分離され、安全に渡ることができます。 

■信号待ちがなくなり、スムーズに通行できます。 

■安全な回遊動線が形成され、各施設の賑わいに寄与します。 

 ・綱島駅と新綱島駅（仮称）を結ぶ東西軸として安全・円滑な地区の主要動線が確保されます。 

 ・綱島駅から区民文化センター（新綱島駅前地区市街地再開発ビル内に整備予定）等へのアクセス動線が確保

されます。 

 ・綱島駅東口駅前地区市街地再開発ビルと新綱島駅周辺地区内施設（新綱島駅、個別利用街区、新綱島駅前

地区市街地再開発ビル）の安全な回遊動線が確保されます。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⓐ 杭抜き工事の状況                                 

土地画整理事業地区内に建っていたモ

ナーク綱島（9 階建てマンション）を支

えていた杭を抜く工事の一部が完了し

ています（新綱島駅前地区市街地再開発

事業エリア＝図の青く囲ったエリア）。 

直径約 1.5ｍ、深さ約 3３ｍまで埋まっ

ている大きな杭を抜きました。 

 

 

図-Ⓑ 宅地造成工事の状況                               

 

新綱島駅前地区市街地再開発事業エリアの杭抜き工事が完了し、

続けて造成工事に入りました。土の表面をきれいにならすと共

に、公道との境界にブロックを埋め、エリアがはっきりしてきま

した。 

（鉄道工事使用エリアを除く） 

 

 

図-Ⓒ 仮設歩道整備工事の状況                              

「綱島日吉線」の本格的な工事が始まるまでの間、地域の 

皆さまが少しでも安全に通行できるよう、綱島交差点から 

約 60ｍの区間、歩行者の通行スペースとして暫定的な歩道を 

整備しました。  
〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜 

今後は、残りの杭抜き工事(図Ⓐ)、新綱島駅前地区市街地再 

開発事業エリア北側の宅地造成工事(2)、綱島街道拡幅のため 

の道路築造工事を鋭意進めていきます。 

ご迷惑おかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。 
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事業進捗について 

【事業等に関する情報やお問い合わせ先】 

 

土地区画整理事業地区内では、今年度、杭

抜き工事や造成工事のほか、皆さまの通行

する仮設歩道整備を行っています。 
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■掘削工事の際に、基礎杭の頭部を
確認しました。 

■長さ 30ｍ程もある杭を引き抜いて
いる様子です。 

■綱島街道北側より撮影 

【整備後】 

■綱島交差点方向に撮影 

仮設歩道整備箇所 
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